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TUNDRA

ONDULEURS DE PUISSANGE GC/AC

SYSTEME D’ALIMENTATION - 120 V
POUR IBC45, IBC70 ET 1BC2524

Tundra présente son tout nouvel ensemble de branchement a quai, le SPK10. Version améliorée du précédent modele (SPK6),
le SKP10 est congu pour étre installé facilement et de facon permanente sur tous les camions de classe 8. Fait pour étre utilisé
avec les chargeurs de batteries Tundra (IBC45, IBC70 et IBC2524), il dépasse grandement les normes de qualité de I'industrie.
Construit des matériaux les plus résistant et sécuritaires, le SPK10 est le systéme d'alimentation idéal pour optimiser les

fonctionnalités électriques de tous les camions, tout en garantissant au conducteur un confort maximal a tout moment.
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SPK10 - NP: TUN612027 ONDULEURS DE PUISSANCE CC/AC
CARACTERISTIQUES
m S'installe sur toutes les marques et tous les modeles de camions m Facile et rapide a installer

m Compatibilité garantie avec les chargeurs Tundra
(IBC45, IBC70 et IBC2524) de batteries

m Fabriqué a partir de matériaux robustes, résistants et durables m Garantie 100% satisfaction

m Compatible avec la plupart des chargeurs

DIMENSIONS DU RECEPTACLE
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SPECIFICATIONS

= Modele: SPK10 m Longueur: 10 pieds (305 cm)
m N° de piéce: TUN612027 = Poid: 1,8 1b (0,8 kg)

m Capacité: 15A/1800 W m Grade: Industriel

m Tension d’entrée: 120V /60 Hz m Garantie: 1an
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