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SPECIFICATIONS TECHNIQUES AU VERSO

120 V - POUR CHARGEURS DE BATTERIES TUNDRA
MODELES IBC45, IBC70 ET IBC2524

Voici le tout nouvel ensemble de branchement a quai SPK10 pour chargeurs de batteries. Fait de matériaux ultra résistants, il
est congu pour étre installé facilement et de fagon permanente sur tous les types de camions de classe 8. Le SPK10 est le
systéme d’alimentation a quai idéal pour optimiser les performances des chargeurs de batteries Tundra, modeéles IBC45, IBC70
et IBC2524. Il permet d’offrir au chauffeur un branchement a quai facile, un maximum de sécurité et une commodité accrue.

L’ENSEMBLE COMPREND :

ONDULEURS DE PUISSANGE GC/AC

6. Recouvrement

1. Cable résistant aux ‘ protecteur 10 pi.

intempéries 15 A/120 V
‘ 10 pi (3,0 m)

(3,0 m)

\

5. Atténuateur
de tension %2 po
avec écrou

»
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4. Connecteur a
| lames droites 15 A

2. Boitier chromé avec
couvercle a ressort

$ 3. Joint d'étanchéits
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ENSEMBLE D’'ALIMENTATION
A QUAI POUR CHARGEURS

SPK10 - NP: TUN612027

ONDULEURS DE PUISSANCE CC/AC

CARACTERISTIQUES
m Compatible avec la la plupart des marques et modeéles de camions m Facile et rapide a installer
m Compatibilité garantie avec les chargeurs Tundra m Compatible avec la plupart des chargeurs
(IBC45, IBC70 et IBC2524) de batteries
m Fabriqué a partir de matériaux robustes, résistants et durables m Satisfaction garantie a 100 %
DIMENSIONS DU RECEPTACLE TAILLE REELLE DES TROUS DE MONTAGE
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SPECIFICATIONS
= Modeéle: SPK10 = Longueur: 10 pi (3,0m)
m N° de piéce: TUN612027 = Poids: 1,8 1b (0,8 kg)
m Capacité: 15A/1800 W m Grade: industriel
m Tension d’entrée: 120V /60 Hz m Garantie: 1an
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