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DEPUIS 1995

ONDULEURS  
COURBE SINUSOÏDALE PURE

PERFORMANCES ROBUSTES —  
FAIBLE ENCOMBREMENT

Conçus pour une installation dans des espaces res-
treints, les onduleurs de cette série sont compacts et 
pourtant très puissants. Ils offrent un niveau exception-
nel de performance et de polyvalence pour alimenter 
une grande variété d’appareils électroniques et de petits  
outils. Utilisant des technologies similaires à celles de 
nos séries de haute puissance, ils offrent l’efficacité hors 
pair et la sécurité sans compromis qui ont fait la réputa-
tion de nos produits.

S600

S1200S300

AVANTAGES

	 COMPOSANTS LES PLUS PUISSANTS DE LEUR CATÉGORIE 
Composants de haute capacité et de qualité supérieure uniquement

	 LES MEILLEURES PERFORMANCES DE LA CATÉGORIE 
Efficacité de sortie ultra élevée et capacité de sortie continue uniquement

	 MEILLEUR RETOUR SUR INVESTISSEMENT DE L’INDUSTRIE 
Coût total de possession le plus bas

	 LES ONDULEURS LES PLUS DURABLES D’AMÉRIQUE DU NORD 
Taux de fiabilité de 99,1 % après 2 ans d’utilisation

	 COTE DE SÉCURITÉ EXCLUSIVE 5 ÉTOILES 
Surcharge, bas niveau des batteries, température élevée,  
haut voltage et polarités inversées

93%
de sortie
Efficacité

99%
de sortie
Efficacité

SÉRIE S (12 V) – S300 / S600 / S1200 ONDULEURS DE PUISSANCE CC/CA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES AU VERSO



MODÈLE S300 S600 S1200
TYPE ONDULEUR ONDULEUR ONDULEUR

NUMÉRO DE PIÈCE TUN212001 TUN212002 TUN212003

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES 

Puissance de sortie continue 300 W 600 W 1200 W

Puissance de pointe 600 W 1200 W 2400 W

Voltage d’entrée (nominal) 12 VCC 12 VCC 12 VCC

Plage de tension d’entrée 10-16 VCC 10-16 VCC 10-16 VCC

Tension de sortie 120 VCA +/− 3 % 120 VCA +/− 3 % 120 VCA +/− 3 %

Fréquence de sortie 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Courbe sinusoïdale de sortie Pure Pure Pure

Efficacité de sortie CC (pointe) 90 % 90 % 90 %

Efficacité de sortie CA (pointe) 99 % 99 % 99 %

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 

Sorties CA 2 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-15R

Température de fonctionnement −30° à 131°F −30° à 131°F −30° à 131°F

Ventilateur Thermostatique Thermostatique Thermostatique

Construction Aluminium Aluminium Aluminium

Entrées CC Vis pour terminaux no 6 Blocs pour terminaux 3/8 po Blocs pour terminaux 3/8 po

DIMENSIONS & POIDS (L × P × H)

Dimensions - système anglais (po) 10,2 × 5,1 × 3,3 11,4 × 7,1 × 3,3 16,6 × 7,1 × 3,3

Dimensions - métrique (cm) 26,0 × 13,0 × 8,4 29,0 × 18,0 × 8,4 42,4 × 18,0 × 8,4

Poids (lb/kg) 4,4 / 2,0 6,2 / 2,8 10,0 / 4,5

Dimensions d’expédition - anglais (po) 11,9 × 8,7 × 6,1 14,6 × 11,2 × 7,2 19,7 × 11,2 × 7,2

Dimensions d’expédition - métrique (cm) 30,2 × 22,0 × 15,5 37,0 × 28,5 × 18,4 50,0 × 28,5 × 18,4

Poids d’expédition - (lb/kg) 5,4 / 2,5 7,8 / 3,6 11,8 / 5,4

Garantie 1 an 1 an 1 an

DEPUIS 1995

ONDULEURS DE PUISSANCE CC/CA
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ONDULEURS  
COURBE SINUSOÏDALE PURE
SÉRIE S (12 V) – S300 / S600 / S1200


