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INFORMATION GÉNÉRALE  1-1 

 
 

AVANT-PROPOS 
 
Ce manuel est conçu principalement pour être utilisé par des mécaniciens qualifiés et dans un 
atelier convenablement équipé. Toutefois, il contient suffisamment de détails et d’information de 
base pour le rendre utile au propriétaire qui désire effectuer sa propre installation. Une 
connaissance de base de la mécanique et de l’électricité, l’utilisation adéquate des outils 
recommandés et le suivi des procédures suggérées sont essentiels afin d’effectuer toutes les 
tâches en toute sécurité et de manière appropriée. 
 
Afin d’effectuer le travail de façon efficace et d’éviter des erreurs coûteuses, veuillez lire les textes 
attentivement pour vous familiariser avec les procédures à suivre avant de commencer le travail. 
Pour obtenir les meilleurs résultats et assurer votre sécurité, travaillez dans un endroit propre, 
employez toujours des outils conformes aux exigences, et suivez les procédures à la lettre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA SÉCURITÉ D’ABORD 
 
POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’INCENDIE OU DE BLESSURES, NOUS 
RECOMMANDONS LES SUIVANTES : 
 
 
1. Un onduleur de puissance est un dispositif de conversion d’énergie qui DOIT être pris 

au sérieux et qui DOIT être installé avec soin.  
 
2. Toutes les étapes suggérées dans ce manuel doivent être soigneusement comprises et 

appliquées pour votre sécurité et celle des autres. 
 
3. N’assumez pas les tâches d’un électricien si vous n’avez pas les connaissances et les 

compétences requises. Le courant électrique à la sortie de cet onduleur est semblable 
à celui que fournissent les services publics. Par conséquent, il peut causer un incendie, 
des pertes matérielles importantes, des blessures et même la mort s’il n’est pas 
manipulé correctement. 
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INFORMATION GÉNÉRALE  1-2 

 
 
LIMITATIONS 
 
Dépendamment des régions et du type d’installation, les codes électriques peuvent varier. 
L’installation électrique doit respecter les normes locales et nationales, et doit être effectuée par 
une personne qualifiée. Tundra International ne peut en aucun cas être tenue responsable des 
dommages fortuits, indirects ou de tout autre dommage découlant de l’utilisation de ses produits. 
Cela comprend, sans limitation, les dommages résultant d’une perte d’utilisation, les coûts 
d’installation ou de désinstallation ainsi que tout autre problème. Les caractéristiques et 
spécifications de tous les produits Tundra International peuvent changer sans préavis. 
 
 
 
 
 
PRÉSENTATION 
 
Le système d’onduleur pour camion Tundra International est un système électrique alimenté par 
batteries, fournissant un courant alternatif de 120 volts semblable à celui d’un réseau électrique 
conventionnel. Lorsqu’il est couplé à une banque de batteries, il produit suffisamment d’énergie 
pour que le chauffeur puisse utiliser une variété d’appareils électriques et électroniques. 
Incorporant les toutes dernières technologies, l’onduleur Tundra est l’un des plus perfectionnés et 
des plus fiables de l’industrie et offrira des années de fonctionnement sans problème. 
 

 
 
 
 
Caractéristiques clés 
 
- Microprocesseur à la fine pointe de la technologie 
- Composants de grande capacité pour une durée de vie supérieure 
- Moniteur ACL multidonnées permettant de suivre la consommation d’énergie et de résoudre 

les problèmes potentiels 
- Design monobloc ultraléger résistant aux contraintes, aux vibrations et aux chocs 
- Assemblage de qualité aéronautique 
 
Bénéfices clés 

 
- Efficacité supérieure et performances ultra-précises en tout temps 
- Prolonge la durée de vie des systèmes de charge et de démarrage 
- Coût de possession le plus bas de l’industrie (jusqu’à 2½ fois moins cher) 
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INFORMATION GÉNÉRALE  1-3 
 
 
LISTE DES PIÈCES 
 
 
 
 

Onduleur    
 

1. Onduleur 
2. Moniteur ACL multidonnées 
3. Fil pour moniteur ACL multidonnées 
4. Ensemble de montage en surface 
5. Isolateurs en caoutchouc 
6. Écrous pour entrées 12 V 
7. Manuel d’instructions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensemble d’installation CM 
 

1. Câble à batterie négatif* 
2. Câble à batterie positif* 
3. Câble positif pour fusible* 
4. Sac d’attaches en plastique (tie-wraps) 
5. Passe-fils (strain reliefs) 
6. Gabarit de montage 
7. Attaches métalliques 
8. Vis pour attaches métalliques 
9. Recouvrement en plastique 
10. Porte-fusible 
11. Fusible* 

 
 
 
* La longueur et la capacité des pièces varient selon les modèles d’ensemble d’installation. 
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INSTALLATION DANS LA CABINE  2-1 
 
 
DANGER – HAUTE TENSION 
 
 
 
 
 

Un onduleur produit un 
courant électrique semblable 
à celui que produisent les 
réseaux électriques 
conventionnels. Ce courant 
électrique a le potentiel de 
blesser ou de tuer toute 
personne se trouvant à 
proximité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour des raisons de 
sécurité, un onduleur doit 
toujours être installé à 
l’intérieur du camion, dans 
le compartiment à bagages 
situé sous le lit.  
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INSTALLATION DANS LA CABINE  2-2 
 
 
PENSEZ QUALITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRAVAIL DE QUALITÉ 
= 

RÉSULTATS 
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INSTALLATION DANS LA CABINE  2-3 
 
 
OÙ INSTALLER L’ONDULEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’onduleur doit OBLIGATOIREMENT être installé à l’intérieur du camion, dans le compartiment à 
bagages sous le lit.  
 
 
 
 
 
 
1. À plat sur le plancher 
 
Ou 
 
2. Sur un muret vertical en acier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- JAMAIS DANS UN CABINET 
- JAMAIS DANS LE RANGEMENT À BOTTES 
- JAMAIS DERRIÈRE LE SIÈGE  
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INSTALLATION DANS LA CABINE  2-4 
 
 
VENTILATION   
 
 
1. Comparativement aux autres marques, les onduleurs Tundra International produisent très 

peu de chaleur. Un dégagement minimal de 7 cm (2 po) aux extrémités suffira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour le confort du chauffeur, l’onduleur doit prendre le moins d’espace 
possible. S’il est installé au plancher, assurez-vous qu’il soit le plus près 
possible d’une paroi. Une plaque de protection installée  sur le dessus de 
l’onduleur permettra d’aménager un espace de rangement supplémentaire.   
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INSTALLATION DANS LA CABINE  2-5 

 
 
DÉTERMINER LE MEILLEUR EMPLACEMENT 
 
 
1. En utilisant l’onduleur et le gabarit inclus dans l’ensemble d’installation CM, déterminer le 

meilleur emplacement pour installer l’onduleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALIDER VOTRE CHOIX D’EMPLACEMENT 
 
Respecter les 5 critères suivants 
 
 
1. Les trous de montage de l’onduleur ne doivent pas endommager les fils, les boyaux ou les 

autres pièces qui se trouvent sous la cabine. 
 
2. Les trous des passe-fils ne doivent pas endommager les fils, les boyaux ou les autres pièces 

qui se trouvent sous la cabine. 
 
3. Ne pas percer dans les longerons de la cabine (cross-member). 
 
4. Les câbles doivent être assez près de l’onduleur, mais pas trop. Vous devrez être en mesure 

de bouger les câbles afin de les installer facilement sur les entrées 12 V de l’onduleur. 
 
5. Attention aux cylindres servant à soulever le lit. Ils ne doivent pas entrer en contact avec 

l’onduleur ou ses câbles lorsque le lit est actionné. 
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INSTALLATION DANS LA CABINE  2-6 

 
 
PASSE-FILS – TROUS PILOTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. À l’aide du gabarit inclus dans 

l’ensemble d’installation CM, 
percer deux trous pilotes de 
1/8 po afin de valider votre 
choix d’emplacement. 
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INSTALLATION DANS LA CABINE  2-7 

 
 
PASSE-FILS – TROUS À L’EMPORTE-PIÈCE 
 
 
1. Une fois que l’emplacement est confirmé, percer les trous pour les passe-fils avec l’emporte-

pièce désigné ci-dessous.  
 
 
 

EMPORTE-PIÈCES (HOLE SAW) À UTILISER 
(selon l’ensemble d’installation CM à installer) 
 
 
 
MODÈLE 
CM1512 / CM1510 / CM1508 / CM1506  
  
 
 
MODÈLE 
CM2012 / CM2010 / CM2008 / CM2006 
CM2512 / CM2510 / CM2508 / CM2506 
CM3012 / CM3010 / CM3008 / CM3006   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percer le tapis avec un emporte-pièce de la grosseur des câbles et 
ensuite, percer le plancher par en dessous de la cabine avec l’emporte-
pièce indiqué sur le gabarit. Vous obtiendrez une plus belle finition à 
l’intérieur du camion. 
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INSTALLATION DANS LA CABINE  2-8 

 
 
PASSE-FILS – INSTALLATION 
 
 
1. Retirer les écrous préinstallés en usine. 

 
2. Insérer un des câbles à travers le plancher. 

 
3. Soulever le tapis et visser l’écrou à la main. 

 
4. Serrer fermement l’écrou à l’aide d’une pince ajustable (ne pas trop serrer). 

 
5. Répéter les étapes 1 à 4 pour le deuxième câble. 

 
6. Rabattre le tapis par-dessus les câbles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les câbles devraient se croiser 
entre le plancher et les entrées 12 V 
de l’onduleur. Veuillez en tenir 
compte lors de l’insertion des câbles 
à travers le plancher. Cela permettra 
de les attacher ensemble et ainsi 
d’éliminer toutes vibrations possibles 
des câbles qui pourraient entraîner 
le desserrement des connexions.  
 

 
 

 

1 2 4
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INSTALLATION DANS LA CABINE  2-9 

 
 
ONDULEUR – INSTALLATION  
 
 
1. Placer l’onduleur à l’endroit 

préalablement désigné. 
 

2. En utilisant les boulons inclus, 
installer temporairement les câbles 
sur les entrées 12 V de l’onduleur 
afin de valider sa position. 

 
Relocaliser l’onduleur au besoin. 
 
3. En utilisant l’onduleur comme 

gabarit, tracer les 4 trous de 
montage requis. 

 
4. Retirer l’onduleur et percer les 

4 trous de 9/32 de pouce. 
 
5. Fixer l’onduleur fermement au 

véhicule à l’aide des boulons et des 
d'écrous autobloquants inclus.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assurez-vous que l’onduleur est 
d’équerre avec les surfaces 
environnantes avant de percer. Votre 
travail aura plus de panache !     

 
 
SUITE P. 2-10 

 

2

3

45 5
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INSTALLATION DANS LA CABINE  2-10 

 
 
ONDULEUR – INSTALLATION (suite)  
 
 

 
Ne jamais utiliser de vis autoperçantes pour 
fixer l’onduleur au camion. L’épaisseur des 
tôles n’offre pas la résistance requise aux 
vibrations et au poids de l’appareil. 

 
 
 
 

Serrer les écrous progressivement en X afin d’uniformiser la force de 
serrage aux 4 coins de l’onduleur. Si le montage s’effectue sur un tapis ou 
une surface en caoutchouc, ne pas trop serrer les écrous pour ne pas 
déformer l’onduleur. 

 
   

 
 
CONNEXION DES CÂBLES 12 V À L’ONDULEUR 
 
 
1. Insérer les isolateurs en caoutchouc sur les 

câbles en respectant les polarités. 
 

ROUGE = POSITIF 
NOIR = NÉGATIF 

 
 

Chauffer doucement les 
isolateurs avec un 
pistolet chauffant 
électrique (heat gun). 
Ils seront ainsi plus 
malléables et plus 
faciles à insérer. 

 
 
 
2. En utilisant les boulons inclus, installer les 

câbles sur les entrées 12 V de l’onduleur en 
respectant les polarités. Couple de serrage 
maximal de 20 lb-pi. 

 
 
 
 
 

 
 

1

2
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INSTALLATION DANS LA CABINE  2-11 

 
 
CONNEXION DES CÂBLES 12 V À L’ONDULEUR (suite) 
 
 
3. Glisser les isolateurs en caoutchouc 

sur chacun des câbles afin qu’ils 
protègent bien les entrées 12 V de 
l’onduleur. 
  

4. Ajuster les câbles afin qu’ils ne 
produisent pas de pression sur les 
entrées 12 V de l’onduleur. 

 
5. Sous la cabine, serrer « à la main » 

les capuchons des passe-fils afin de 
bloquer les câbles en place. Ne pas 
utiliser de pinces, vous risquez de les 
endommager.  

 
6. Installer du recouvrement de plastique 

sur les sections de câble. Utiliser le 
recouvrement inclus dans l’ensemble 
d’installation CM. 

 
7. À l’aide d’une attache en plastique, 

attacher les câbles afin qu’ils ne 
vibrent pas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

5

76
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INSTALLATION DANS LA CABINE  2-12 

 
 
MISE À LA TERRE – VALIDATION 
 
 
La mise à la terre (ground) d’un onduleur mobile est 
purement théorique et n’a rien à voir avec une mise 
à la terre conventionnelle. La mise à la terre d’un 
onduleur mobile consiste à relier son boîtier au 
châssis du véhicule afin que l’onduleur détecte plus 
rapidement toute trace de fuite de courant 
provoquée par un appareil ou une rallonge 120 volts 
endommagée, et dont le fil positif venait à être en 
contact avec l’onduleur ou avec le châssis du 
véhicule.  
 
 
 
 

Si l’onduleur est fixé sur une plaque 
métallique de la cabine, sa mise à la terre 
est probablement adéquate. Il est conseillé 
de la vérifier selon la procédure suivante : 
 
 
 
1. À l’aide d’une lampe de vérification, relier une source de courant 12 V au boulon de mise à la 

terre sur le panneau arrière de l’onduleur. Si la lampe s’allume, la mise à la terre est adéquate. 
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INSTALLATION DANS LA CABINE  2-13 

 
 
MISE À LA TERRE – PROCÉDURE (si nécessaire) 
 
 
1. À l’aide d’une lampe de vérification 12 V, trouver le point de « mise à la terre » le plus près de 

l’onduleur. Une pièce métallique reliée au châssis du véhicule est idéale.  
 
 
 
 
 
2. En utilisant un fil de 8 AWG avec 

des terminaux, relier la borne 
GROUND située sur le panneau 
arrière de l’onduleur à votre point 
de contact avec le châssis. 

 
 
 
 
3. Valider votre installation à l’aide d’une lampe de vérification 12 V selon la procédure MISE À LA 

TERRE – VALIDATION à la page 2-12. 
 
 

Ne pas relier la borne de mise à la terre 
« GROUND » à la borne d’entrée négative de 
l’onduleur. 

 
 
 
 
MONITEUR ACL MULTIDONNÉES – LOCALISATION 
 
 
1. Déterminer le meilleur emplacement afin 

d’installer le moniteur ACL multidonnées selon 
les 3 critères suivants : 

 
A. Son emplacement doit permettre au 

chauffeur de le voir lors du 
fonctionnement de son onduleur. 

 
B. Le fil d’alimentation du moniteur 

mesure 20 pi (6 m). Il ne peut pas être 
rallongé ou doublé. 

 
C. Le moniteur ACL multidonnées peut 

être installé encastré ou en surface. 
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INSTALLATION DANS LA CABINE  2-14 

 
 
MONITEUR ACL MULTIDONNÉES 
 

INSTALLATION ENCASTRÉE   p. 2-14 
INSTALLATION EN SURFACE  p. 2-15 

 
 
 
MONITEUR ACL MULTIDONNÉES – INSTALLATION ENCASTRÉE 
 
 
 
1. À partir du panneau avant de l’onduleur, 

faire passer le fil de 20 pi (6 m) du 
moniteur jusqu’à l’emplacement désiré. 

 
2. S’assurer que le fil n’entre pas en contact 

avec des panneaux tranchants, ce qui 
pourrait l’endommager. 

 
3. Au besoin, utiliser des supports 

autocollants pour les attaches en 
plastique.  

 
4. En utilisant le gabarit inclus avec 

l’onduleur, percer un trou afin d’y insérer 
la partie embossée arrière du moniteur. 

 
5. Connecter le fil au moniteur ACL 

multidonnées, puis fixer le moniteur au 
panneau en utilisant les vis incluses ou 
tout autre type de boulons ou vis d’un 
diamètre maximal de 1/8 po (0,125 po). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

3

44
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INSTALLATION DANS LA CABINE  2-15 

 
 
MONITEUR ACL MULTIDONNÉES – INSTALLATION ENCASTRÉE (suite) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous suggérons de valider vos mesures de découpe plus d’une fois afin de 
ne pas endommager le panneau. De plus, nous suggérons l’utilisation de 
ruban à masquer afin de minimiser les éraflures lors de la découpe.  

 
 
 
 
 
 
MONITEUR ACL MULTIDONNÉES – INSTALLATION EN SURFACE 
 
 
 
 

 
1. À partir du panneau avant de 

l’onduleur, faites passer le fil de 
20 pi (6 m) du moniteur ACL 
multidonnées jusqu’à 
l’emplacement désiré. 
 

2. S’assurer que le fil n’entre pas en 
contact avec des panneaux 
tranchants, ce qui pourrait 
l’endommager. 

 
 
 
 
 

5

1
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INSTALLATION DANS LA CABINE  2-16 

 
 
MONITEUR ACL MULTIDONNÉES – INSTALLATION EN SURFACE (suite) 
 

 
Détacher les deux parties formant 
l’ensemble de montage en surface 
(inclus).  

 
3. Insérer le fil dans l’ouverture du 

couvercle de fond (partie 1) et le 
fixer solidement à la surface désirée. 

 
4. Installer la partie 2 sur la partie 1 en 

la pressant fermement. 
 

5. Connecter le fil au moniteur ACL 
multidonnées. 

 
6. Installer le moniteur ACL 

multidonnées avec les vis incluses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

75

3
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INSTALLATION SOUS LA CABINE  3-1 

 
 
PROTECTION DES CÂBLES 
 
 
 
 
 
1. Avant de fixer les câbles 

sous la cabine, les recouvrir 
d’un bout à l’autre avec la 
gaine en plastique incluse 
dans l’ensemble 
d’installation CM. Cela 
aidera à les protéger des 
débris de la route et leur 
permettra de conserver leur 
intégrité plus longtemps.  

 
 
 
 
 
 
 
2. À tous les 12 po, attacher 

les câbles de batteries 
ensemble, d’un bout à 
l’autre, à l’aide des attaches 
en plastique incluses. Cela 
aidera à les protéger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les câbles peuvent produire des champs magnétiques assez puissants pour 
provoquer une interférence avec les appareils de radiocommunication. Les 
attacher ensemble favorisera la fusion des champs positifs et négatifs et 
atténuera les effets négatifs connexes.  
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INSTALLATION SOUS LA CABINE  3-2 

 
 
ROUTAGE DES CÂBLES 

 
Le routage des câbles vers la boîte à batteries est une étape importante.  
 
 

1. Ne jamais suspendre les câbles de l’onduleur aux câbles ou aux 
boyaux d’origine du camion. 

 
2. Attention aux tuyaux d’échappement. La chaleur qu’ils dégagent 

pourrait endommager les câbles. 
 

3. Attention aux pièces métalliques comportant des arêtes coupantes ; 
elles pourraient endommager les câbles.  

 
 
 
 
 
 
 
1. Router les câbles de l’onduleur vers 

la boîte à batteries. Les fixer 
solidement au châssis de la cabine 
en utilisant les attaches métalliques 
et les vis autoperçantes incluses 
dans l’ensemble d’installation CM.  
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INSTALLATION SOUS LA CABINE  3-3 

 
 
ROUTAGE DES CÂBLES (suite) 

 
 

2. Prévoir une boucle « loop » afin de 
pallier les mouvements de la 
suspension de la cabine. Cette 
boucle doit être située au niveau de 
la boîte à batteries. 

 
 
 
 
 
 

Si la boucle « loop » doit 
être faite à l’arrière de la 
cabine, elle doit être de plus 
grande dimension afin de 
pallier la plus grande 
amplitude des mouvements 
de suspension à cet endroit. 

 
 
 

 
 

3. Insérer les câbles dans une des 
ouvertures arrière de la boîte à 
batteries.  

  
4. Attacher solidement les câbles de 

l’onduleur aux autres avec des 
attaches en plastique afin de les 
protéger contre les vibrations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à utiliser plusieurs attaches en plastique pour bien répartir le 
poids des câbles et limiter le stress sur chacune des attaches.  

 
 
 
 

 

2
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INSTALLATION SOUS LA CABINE  3-4 

 
 
BATTERIES – INSTALLATION DU PORTE-FUSIBLE 
 
 
1. Détacher le couvercle de la base du 

porte-fusible en pressant fermement 
sur les deux côtés simultanément 
tout en soulevant le couvercle afin 
de séparer les deux parties. 

 
2. Retirer les écrous et les rondelles. 

 
3. Installer le fusible inclus dans 

l’ensemble d’installation CM en 
respectant le sens de rotation de la 
patte supérieure. 

 
4. Sur une des bornes, installer le 

câble positif (fil rouge) en 
provenance de l’onduleur, 
superposer la rondelle et l’écrou, et 
serrer l’écrou à 10 lb-pi. 

 
5. Sur l’autre borne, installer le câble 

positif de 12 po inclus dans 
l’ensemble d’installation CM, 
superposer la rondelle et l’écrou, et 
serrer l’écrou à 10 lb-pi. 

 
6. Installer le couvercle protecteur en 

pressant fermement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ne jamais enduire les terminaux des câbles ou des batteries d’un produit 
« protecteur » graisseux. Cela aura pour effet d’attirer les contaminants,  
de nuire à la qualité des connexions et de décharger les batteries. Si 
nécessaire, utiliser plutôt un produit protecteur liquide qui sèche 
complètement.  
 
 

1
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INSTALLATION SOUS LA CABINE  3-5 

 
 
BATTERIES – CONNEXION DES CÂBLES 
 

 
 
Avant de connecter les câbles aux 
batteries, assurez-vous que 
l’interrupteur sur le panneau avant 
de l’onduleur est en position OFF. 
 
 
 
Si le véhicule est équipé d’interconnecteurs de batteries Dynacraft, nous 
suggérons de suivre la procédure dans la section Bulletin technique afin 
de maximiser la connectivité et assurer un bon fonctionnement de 
l’onduleur. Si vous ne suivez pas nos instructions, l’onduleur risque de ne 
pas fonctionner à sa pleine puissance. 

 
 
1. Les câbles de l’onduleur doivent 

être connectés aux batteries afin de 
répartir la charge entre les quatre 
batteries.  

 
A. Les câbles positif et négatif 

doivent être éloignés le plus 
possible l’un de l’autre. 
 

B. Maximum de trois terminaux par 
poteau de batterie. 

 
C. Les câbles de l’onduleur doivent 

être placés au-dessus des 
interconnecteurs et non en 
dessous. 

 
D. Ne pas installer d'appareils ou 

d'accessoires là où se trouve un 
câble d’onduleur. 

 
2. La connexion des câbles doit 

s’effectuer dans l’ordre suivant : 
1. Positif – 2. Négatif 

 
 

 
 
Une étincelle risque de se produire au moment de connecter le câble 
négatif. Cela est normal si les condensateurs de l’onduleur ne sont pas 
chargés.  
 
 
 

1
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INSTALLATION SOUS LA CABINE  3-6 

 
 
BATTERIES– SÉCURISATION DES CÂBLES 
 
 
Pour des raisons de sécurité : 
 
 

1. Les câbles de l’onduleur doivent 
être attachés avec des attaches 
en plastique aux autres câbles 
sur le dessus des batteries.  
 
 

2. Ne pas couper les longueurs de 
câble excédentaires. Elles 
doivent être enroulées sur le 
dessus des batteries et être 
attachées aux autres câbles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il est préférable de ne jamais fixer le porte-fusible à une paroi de la boîte à 
batteries. Veuillez le déposer sur les batteries : de cette façon, vous 
bénéficierez d’une sécurité accrue. 

  

 
 
 

1
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NOTES  4-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
                             MANUEL D’INSTALLATION                          
                             Système d’onduleur – Camions avec couchette 

© Tundra International                    No de publication TDIW-0417-FR  
 

29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à Kenworth Maska et à son équipe pour leur 
collaboration dans la préparation de ce manuel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUNDRA INTERNATIONAL 
ONDULEURS POUR CAMIONS 

 
No de publication TDIW-0417-FR  Imprimé au Canada 


