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BIENVENUE DANS  
UN MONDE DE  
PUISSANCE, DE  
TECHNOLOGIE ET  
DE PERFORMANCE  
HORS PAIR
Chez Tundra, nous savons que tout ce qui se 
retrouve dans un camion doit être plus robuste  
et plus durable. C’est pourquoi nos onduleurs  
et accessoires, fabriqués expressément pour  
le camionnage moderne, livrent la marchandise.

Conçus avec passion et précision, nos produits 
électriques se distinguent depuis plus de deux 
décennies et, maintenant plus que jamais,  
ils s’imposent comme les leaders incontestés 
de l’industrie du camionnage avec les meilleures 
solutions pour vos besoins. Chacun de nos 
produits ne demande qu’à prendre la route  
et à vous servir. Bref, rien n’arrive à la cheville  
d’un Tundra. Fin de l’histoire.
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LES BONS OUTILS POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS.
Fiez-vous aux produits plus efficaces et plus durables de Tundra.

TOUT

4

PERFORMANCE

NOUS AVONS ÉTABLI LES 
NORMES EN TENANT COMPTE 
DES  QUALITÉS LES PLUS 
IMPORTANTES POUR VOUS.

Vous avez besoin de puissance et de fiabilité pour 
faire votre travail ? Avec notre gamme de produits 
électriques pour véhicules commerciaux qui tirent 
profit de technologies de pointe et d’un savoir-faire 
sans égal, Tundra offre exactement ce qu’il vous faut.

	MEILLEURE FIABILITÉ 
DE L’INDUSTRIE

	PERFORMANCE 
IMPRESSIONNANTE

	 PLUS BAS COÛT TOTAL 
DE POSSESSION

pour la



5

VOTRE GUICHET UNIQUE  
POUR TOUS VOS BESOINS  
EN PUISSANCE

Depuis 1995, notre seule règle de conduite 
consiste à fabriquer les meilleurs produits élec-
triques au monde. Grâce à des solutions inno-
vantes et un assemblage de qualité supérieure 
utilisant les meilleures pièces, nous sommes 
toujours animés par la même passion d’offrir à 
nos clients une qualité qui se démarque. Notre 
catalogue 2021 poursuit cette tradition avec 
des produits qui performent mieux que toutes 
les autres marques concurrentes, et qui font la  
différence dans le quotidien de nos clients.

Lorsque la puissance côtoie l’excellence
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 NOUS AVONS CE 
QU’IL VOUS FAUT
 Dans le marché des onduleurs, très 
peu de marques exercent autant d’au-
torité que Tundra. Éprouvés depuis 
longtemps, nos onduleurs sont la réfé-
rence en ce qui compte vraiment  : une 
capacité de sortie impressionnante 
soutenue par une fiabilité inégalée.

DE PUISSANCE
ONDULEURS

 NOS 25 ANS D’ENGAGEMENT ONT 
PRODUIT LES ONDULEURS POUR 
CAMIONS LES PLUS EFFICACES ET 
LES PLUS DURABLES EN AMÉRIQUE 
DU NORD.

 L’industrie du camionnage a désespé- 
rément besoin de produits électriques  
plus efficaces et plus durables qui  
nécessitent un minimum d’entretien.  
Voilà précisément ce que l’on vous 
propose chez Tundra.

LA FIABILITÉ À SON MEILLEUR
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LA FIABILITÉ À SON MEILLEUR
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SÉRIES  M et S

93%
de sortie
Efficacité

99%
de sortie
Efficacité

Chaque onduleur Tundra offre un niveau ex-
ceptionnel de performance et de polyvalence. 
Capables d’alimenter les charges les plus 
exigeantes avec facilité, les onduleurs Tundra  
repoussent les limites de l’autonomie des 
chauffeurs grâce à une efficacité parmi les 
plus élevées de l’industrie.

PEU IMPORTE OÙ VOUS ÊTES,  
VOUS ÊTES CHEZ VOUS

Pour camions avec couchette  
et gros camions utilitaires

POUR CAMIONS

SÉRIES 

D’ONDULEURS

LES MEILLEURES CARACTÉRISTIQUES POUR APPUYER VOTRE ENTREPRISE

	 COMPOSANTS LES PLUS PUISSANTS DE LEUR CATÉGORIE
	 Composants de haute capacité et de qualité supérieure uniquement

	 LES MEILLEURES PERFORMANCES DE LA CATÉGORIE
	  Efficacité de sortie ultra élevée et capacité de sortie continue uniquement

	 MEILLEUR RETOUR SUR INVESTISSEMENT DE L’INDUSTRIE
	 Coût total de possession le plus bas

	 LES ONDULEURS LES PLUS DURABLES  
D’AMÉRIQUE DU NORD

	 Taux de fiabilité de 99,1 % après 2 ans d’utilisation

	 COTE DE SÉCURITÉ EXCLUSIVE 5 ÉTOILES
	 Surcharge, bas niveau des batteries, température  

élevée, haut voltage et polarités inversées

12 V

24 V
	S2524	 -	 2500	 watts
	S3024	 -	3000	 watts

SÉRIE  M
Courbe sinusoïdale modifiée Courbe sinusoïdale pure

SÉRIE  S

	M 1500	 -	  1500	 watts
	M2000	 -	 2000	 watts
	M2500	 -	 2500	 watts
	M3000	 -	 3000	 watts

	S1800	 -	 1800	 watts
	S2500	 -	 2500	 watts
	S3000	 -	 3000	 watts

	M2524	 -	 2500	 watts
	M3024	 -	 3000	 watts

Toutes les spécifications techniques aux pages 16 à 19

93%
de sortie
Efficacité

99%
de sortie
Efficacité

Garantie prolongée gratuite*

Utilisez un kit d'installation assorti de la Série CM  
et obtenez une garantie prolongée gratuite avec  
vos onduleurs.
*Des conditions s’appliquent. Visitez notre site web pour plus de détails.
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SÉRIES D’ONDULEURS
UTILITAIRES

Moniteur ACL multidonnées

UN OUTIL PUISSANT  
POUR VOTRE ENTREPRISE

Pour petits camions utilitaires

AVANTAGES

 Conception robuste
 Ultra fiable
 Inviolable

Tundrainverters.com | 2021

12 V
	M150	 -	 150	 watts
	M350	 -	 350	 watts
	M600	 -	 600	 watts
	M1000	 -	 1000	 watts

	S300	 -	 300	watts
	S600	 -	 600	watts
	S1200	-	1200	watts

SÉRIE  SSÉRIE  M
Courbe sinusoïdale modifiée Courbe sinusoïdale pure

Voltage des  
batteries

État de charge 
des batteries

 Puissance  
de sortie

 avec tous les onduleurs Tundra ( 1500 W et + )

DE SERIEDE SERIEDE SERIEDE SERIE

Batteries 
déchargées

Consommation 
trop élevée

Environnement 
trop chaud

Alternateur 
défectueux
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AVANTAGES

 Réduction du temps 
d’installation

 Achat des pièces 
d’installation plus simple

 Cote de sécurité  
la plus élevée

 Fabriqués avec les 
meilleurs composants

POUR CAMIONS

KITS

D’INSTALLATION

Fabriqués à partir de composants de haute qua-
lité et de grande capacité, nos kits d’installation 
offrent des performances supérieures et une 
sécurité avancée, le tout à un prix qui les rend 
indispensables. Conçus pour une vaste gamme 
de longueurs et de configurations de cabines, les 
kits d’installation Tundra proposent des fonction-
nalités uniques qui facilitent l’installation et l’achat 
de tous les onduleurs et chargeurs de batteries 
Tundra. Tout simplement la meilleure façon de faire.

LE KIT D’INSTALLATION PARFAIT

Pour camions avec couchette  
et camions utilitaires

SÉRIE  CM

PERFORMANCES PRÊTES À L’EMPLOI
Toutes les spécifications techniques aux pages 16 à 19

Garantie prolongée gratuite*

Utilisez un kit d'installation assorti de la Série CM et  
obtenez une garantie prolongée gratuite avec vos onduleurs.
*Des conditions s’appliquent. Visitez notre site web pour plus de détails.

Pour onduleurs  
20 modèles / jusqu’à 12 pi
Pour chargeurs de batteries 
6 modèles / jusqu’à 12 pi
Kit d’alimentation à quai  
pour chargeurs de batteries / 10 pi

MODÈLES
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Pour camions avec couchette et camions utilitaires

Dites adieu aux rallonges et aux barres multiprises qui 
encombrent les cabines et compromettent la sécurité de vos 
chauffeurs. Le système de prises intérieures 120 V de Tundra 
résout le problème que pose l’acheminement du courant 
électrique des onduleurs vers la cabine des camions. Fabriquée 
selon les normes de qualité les plus rigoureuses de l’industrie, 
la série IPO de prises Tundra est la solution idéale pour profiter 
d’installations électriques offrant à la fois qualité et sécurité.

LA PREMIÈRE GAMME DE PRISES DE COURANT 
UNIVERSELLES 120 V POUR CAMIONS AVEC 
COUCHETTE ET CAMIONS UTILITAIRES

Prise pour 
micro-ondes

Sortie au  
niveau du sol

NOMBRE  
ILLIMITÉ  
DE PRISES

Prise pour appareils 
électroniques

Prise 
auxiliairePrise arrière

pour outillage

Prise pour  
plan de travail

AVANTAGES

 Confort comme à la maison
 Installation simple et rapide
 Convient à tous les types de cabine
 Fait de matériaux ultra résistants

POUR CABINES

SYSTÈME DE

PRISES 120 V

2 
O

P
T

IO
N

S
 D

E
 M

O
N

TA
G

E

MurMur

Câblage en surface

MurMur

Câblage encastré

Mur Mur

PERFORMANCES PRÊTES À L’EMPLOI

SÉRIE  IPO

IPO20	-	 78,5 po

IPO30	-	 118,0 po

IPO40	-	 157,5 po

MODÈLES
Prises individuelles

IPOYN	 -	 24,0 po

IPOYH	 -	 24,0 po

Cordons en Y

MP3Y15	 :	 IPO20+IPO30+IPO40+IPOYN
HW3Y20	:	 IPO20+IPO30+IPO40+IPOYH

Ensembles complet

Tundrainverters.com | 2021
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FOUR À

MICRO-ONDES
POUR CAMIONS

AVANTAGES

 S’adapte à la plupart des cabinets
 Véritables accents en acier inoxydable
 Panneau de commande simple et intuitif
 Plaque tournante amovible en verre
 Résiste aux vibrations

CARACTÉRISTIQUES

 Puissance de cuisson de 700 W
 6 programmes de cuisson automatiques
 Décongélation et cuisson au poids
 10 niveaux de puissance
 Fonction de minuterie

Ce four à micro-ondes résistant et pratique de 20 L (0,7 pi3) est 
conçu pour les camions avec couchette. Grâce à son format 
compact, il s’insère parfaitement dans la plupart des cabinets, 
et ses commandes intuitives permettent aux chauffeurs de 
réchauffer repas et collations rapidement et sans tracas.

ÉLÉGANT ET PUISSANT

SÉRIE  MW | 120 VOLTS
Pour camions avec couchette  
et gros camions utilitaires

Toutes les spécifications techniques aux pages 16 à 19

(14,0 avec la poignée)17,9 po
12,6 po 

10,4 po

COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES 
ONDULEURS DE 1500 W ET PLUS
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POUR CAMIONS

CHARGEURS DE

BATTERIES

LA SÉRIE IBC EST CONÇUE POUR RÉDUIRE  
VOS FRAIS D’EXPLOITATION ET ASSURER  
LE DÉMARRAGE DE VOS VÉHICULES 

Que ce soit pour fournir une capacité de recharge sup-
plémentaire lorsque le véhicule est arrêté, pour recharger  
un groupe de batteries auxiliaires, ou pour maintenir les  
batteries d’un véhicule pleinement chargées par temps 
froid, nos chargeurs de batteries multimodes se démarquent 
par des performances et une durabilité exceptionnelles.

SÉRIE  IBC
Pour camions avec couchette et gros camions utilitaires

Kit d'alimentation à quai
Pour chargeurs : IBC45, IBC70 et IBC2524

MODÈLES
12 volts 24 volts

	IBC2524	 -	25 A
	 IBC4024	-	40 A

 	IBC45	 -	 45 A
	IBC70	-	70 A
	IBC80	-	80 A

Tundrainverters.com | 2021

CARACTÉRTISTIQUES

 4 modes de charge 
	 normal / accéléré / flottant / égalisation

 Pour installation permanente

AVANTAGES

 Complètement automatique
 Sécuritaire pour les batteries
 Conception robuste
 Ultra fiable

DÉMARRAGE  
GARANTI
par temps froid

Modèle :	 SPK10
No de pièce :	 TUN612027
Capacité :	 15 A /1800 W
Tension d'entrée :	 120 V/60 Hz
Longueur :	 10 pi (3,0 m)

SPÉCIFICATIONS

 Branchement à quai facile 
 Maximum de sécurité 
 Commodité accrue
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PIÈCES AUTHENTIQUES POUR DES 
PERFORMANCES AUTHENTIQUES

Que vous soyez propriétaires de vos produits de puissance 
Tundra depuis quelques semaines ou plusieurs années, un 
incident nécessitant une pièce de rechange peut survenir à 
tout moment. Optez alors pour les pièces d’origine Tundra de 
haute qualité conçues pour assurer le meilleur rendement de 
vos produits Tundra.

PIÈCES 
D’ORIGINE

 Entrées CC
 Pièces de  
micro-ondes
 Câbles pour moniteurs  
ACL multidonnées

PIÈCES DISPONIBLES
 Prises CA
 Cordons 
d’alimentation 
 Moniteurs ACL 
multidonnées

 Isolateurs
 Fusibles CC et  
porte-fusible 
 Ventilateurs de 
refroidissement

LA FAÇON ÉCONOMIQUE  
D’AUGMENTER VOTRE PRODUCTIVITÉ

Nos gabarits de perçage permettent de déterminer, en quelques secondes, 
l’empreinte idéale de nos onduleurs et de réaliser le perçage de tous les trous 
requis de façon ultraprécise et rapide. Fabriqués en acier inoxydable de grande 
qualité, nos gabarits se distinguent par leur conception astucieuse et par  
des indications de perçage précises et efficaces. Ils sont le complément  
idéal pour les ateliers qui cherchent à maximiser l’efficacité et la rentabilité de 
leurs installateurs.

GABARITS 
DE PERÇAGE AVANTAGES

 Réduisent le temps d’installation
 Éliminent les erreurs de perçage
 Améliorent votre productivité
 Fabriqués en acier inoxydable durable
 Surfaces imprimées ultrarésistantes

SÉRIE  DTPACK

 Onduleurs de la série M (M1500 à M3000)

 Moniteur ACL multidonnées (tous les modèles)

CHAQUE KIT CONTIENT LES GABARITS SUIVANTS
 Prises pour cabine de la série IPO (tous les modèles)

 Kits d’installation de la série CM (tous les modèles)

Toutes les spécifications techniques aux pages 16 à 19
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C’EST PAYANT D’ÊTRE PERSONNALISÉ

Notre programme de séries personnalisées est 
conçu pour aider les flottes à mieux gérer leurs 
onduleurs, grâce à la gamme de spécifications la 
plus étendue de l’industrie. L’un des avantages 
les plus importants de ce programme est sa 
flexibilité, qui permet aux propriétaires de flottes de 
mieux préciser leurs besoins et, par conséquent, 
d’obtenir les résultats qu’ils recherchent.

PERSONNALISÉES
SÉRIES

*Des conditions s’appliquent

CONFIGURATIONS 
 POSSIBLES*

1000+

1.	 SPÉCIFICATIONS PERSONNALISÉES
	 Onduleurs :		  Puissance de sortie – alarme de bas voltage 

	 – fermeture de bas voltage – type de manuel 
	 – panneau de contrôle

	 Kits d'installation :	 Longueur de câble – matériel – niveau de  
	 préassemblage

2.	 STABILITÉ DES PRIX 
	 Une tarification unique à l’échelle nationale

3.	 SERVICE À LA CLIENTÈLE DÉDIÉ 
	 Formations personnalisées sur l’installation et l’entretien

UN PROGRAMME

TROIS AVANTAGES




Onduleurs et  
Kits d’installation

Tundrainverters.com | 2021
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SÉRIES M ET S – ONDULEURS CC/CA

Courbe sinusoïdale MODIFIÉE – Série M

Courbe sinusoïdale PURE – Série S

No modèle No pièce
Puissance 
de sortie 
continue

Puissance  
de sortie 
de pointe

Voltage  
d’entrée 
(nominal)

Tension  
d’entrée

Tension   
de  sortie Sorties CA Entrées CC Panneau  

de contrôle
Dimensions  
(L × P × H) - po

M150 TUN112001  150 W 300 W 12 VCC 10-16 VCC 120 VCA 1 NEMA 5-15R Allume-cigarette N / A 6,1 × 3,4 × 2,2

M350 TUN112002 350 W 700 W 12 VCC 10-16 VCC 120 VCA 1 NEMA 5-15R
Allume-cigarette  
+ pinces alligator

N / A 7,0 × 3,4 × 2,2

M600 TUN112003 600 W 1200 W 12 VCC 10-16 VCC 120 VCA 1 NEMA 5-15R
Câbles 1 m  
avec terminaux

N / A 8,9 × 3,9 × 3,0

M1000 TUN112004 1000 W 2000 W 12 VCC 11-16 VCC 120 VCA 2 NEMA 5-15R
Blocs pour  
terminaux 3/8 po

N / A 11,6 × 7,1 × 3,5

M1500 TUN112005  1500 W 3000 W 12 VCC
11-16 VCC /

ajustable
120 VCA 2 NEMA 5-15R

Blocs pour  
terminaux 3/8 po

Écran à cristaux 
liquides (ACL)

15,9 × 7,1 × 3,5

M2000 TUN112006 2000 W 4000 W 12 VCC
11-16 VCC /

ajustable
120 VCA 2 NEMA 5-15R

Blocs pour  
terminaux 3/8 po

Écran à cristaux 
liquides (ACL)

16,9 × 7,1 × 3,5

M2500 TUN112007 2500 W 5000 W 12 VCC
11-16 VCC /

ajustable
120 VCA

2 NEMA 5-15R  
branchement direct

Blocs pour  
terminaux 3/8 po

Écran à cristaux 
liquides (ACL)

20,4 × 10,4 × 5,1

M3000 TUN112008 3000 W 6000 W 12 VCC
11-16 VCC /

ajustable
120 VCA

2 NEMA 5-15R 
branchement direct

Blocs pour  
terminaux 3/8 po

Écran à cristaux 
liquides (ACL)

20,4 × 10,4 × 5,1

M2524 TUN124009 2500 W 5000 W 24 VCC
20-32 VCC /

ajustable
120 VCA

2 NEMA 5-15R 
branchement direct

Blocs pour  
terminaux 3/8 po

Écran à cristaux 
liquides (ACL)

20,4 × 10,4 × 5,1

M3024 TUN124010 3000 W 6000 W 24 VCC
20-32 VCC /

ajustable
120 VCA

2 NEMA 5-15R 
branchement direct

Blocs pour  
terminaux 3/8 po

Écran à cristaux 
liquides (ACL)

20,4 × 10,4 × 5,1

No modèle No pièce
Puissance 
de sortie 
continue

Puissance  
de sortie 
de pointe

Voltage  
d’entrée 
(nominal)

Tension  
d’entrée

Tension   
de  sortie Sorties CA Entrées CC Panneau  

de contrôle
Dimensions  
(L × P × H) - po

S300 TUN212001  300 W 600 W 12 VCC 10-16 VCC 120 VCA 2 NEMA 5-15R
Vis pour  
Terminaux no 6

N / A 10,2 × 5,1 × 3,3

S600 TUN212002 600 W 1200 W 12 VCC 10-16 VCC 120 VCA 2 NEMA 5-15R
Blocs pour  
terminaux 3/8 po

N / A 11,4 × 7,1 × 3,3

S1200 TUN212003 1200 W 2400 W 12 VCC 10-16 VCC 120 VCA 2 NEMA 5-15R
Blocs pour  
terminaux 3/8 po

N / A 16,6 × 7,1 × 3,3

S1800 TUN212004  1800 W 3600 W 12 VCC 10-16 VCC 120 VCA
1 NEMA 5-15R +  
branchement direct

Blocs pour  
terminaux 3/8 po

Écran à cristaux 
liquides (ACL)

22,6 × 10,7 × 4,1

S2500 TUN212005 2500 W 5000 W 12 VCC 10-16 VCC 120 VCA
1 NEMA 5-15R +  
branchement direct

Blocs pour  
terminaux 3/8 po

Écran à cristaux 
liquides (ACL)

22,6 × 10,7 × 4,1

S3000 TUN212006 3000 W 6000 W 12 VCC 10-16 VCC 120 VCA
1 NEMA 5-15R +  
branchement direct

Blocs pour  
terminaux 3/8 po

Écran à cristaux 
liquides (ACL)

22,6 × 10,7 × 4,1

S2524 TUN224001 2500 W 5000 W 24 VCC 20-32 VCC 120 VCA
1 NEMA 5-15R +  
branchement direct

Blocs pour  
terminaux 3/8 po

Écran à cristaux 
liquides (ACL)

22,6 × 10,7 × 4,1

S3024 TUN224002 3000 W 6000 W 24 VCC 20-32 VCC 120 VCA
1 NEMA 5-15R +  
branchement direct

Blocs pour  
terminaux 3/8 po

Écran à cristaux 
liquides (ACL)

22,6 × 10,7 × 4,1

TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS
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Kits d’installation complets pour onduleurs (onduleur vers batteries)

No modèle No pièce Capacité Longueur totale 
(onduleur  batteries)

Pour onduleurs
No modèles

CM1012 TUN612001 1000 W 12 pi M1000 / S600

CM1010 TUN612002 1000 W 10 pi M1000 / S600

CM1008 TUN612003 1000 W   8 pi M1000 / S600

CM1006 TUN612004 1000 W   6 pi M1000 / S600

CM1512 TUN612005 1500 W 12 pi M1500 / S1200
M2524 / S2524

CM1510 TUN612006 1500 W 10 pi M1500 / S1200
M2524 / S2524

CM1508 TUN612007 1500 W   8 pi M1500 / S1200
M2524 / S2524

CM1506 TUN612008 1500 W   6 pi M1500 / S1200
M2524 / S2524

CM2012 TUN612009 2000 W 12 pi M2000 / S1800
M3024 / S3024

CM2010 TUN612010 2000 W 10 pi M2000 / S1800
M3024 / S3024

No modèle No pièce Capacité Longueur totale 
(onduleur  batteries)

Pour onduleurs
No modèles

CM2008 TUN612011 2000 W   8 pi M2000 / S1800
M3024 / S3024

CM2006 TUN612012 2000 W   6 pi M2000 / S1800
M3024 / S3024

CM2512 TUN612013 2500 W 12 pi M2500 / S2500

CM2510 TUN612014 2500 W 10 pi M2500 / S2500

CM2508 TUN612015 2500 W   8 pi M2500 / S2500

CM2506 TUN612016 2500 W   6 pi M2500 / S2500

CM3012 TUN612017 3000 W 12 pi M3000 / S3000

CM3010 TUN612018 3000 W 10 pi M3000 / S3000

CM3008 TUN612019 3000 W   8 pi M3000 / S3000

CM3006 TUN612020 3000 W   6 pi M3000 / S3000

SÉRIE CM – KITS D’INSTALLATION

Kits d’installation complets pour chargeurs de batteries (chargeur vers batteries)
No modèle No pièce Capacité Longueur totale 

(chargeur  batteries)
Modèles de chargeurs
de batteries à installer

CM4512 TUN612021 45 A 12 pi IBC45 / IBC2524

CM7012 TUN612022 70 A 12 pi IBC70

CM1012 TUN612001 80 A 12 pi IBC80 / IBC4024

Liaisons pour chargeurs de batteries (chargeur vers onduleur)
No modèle No pièce Capacité Longueur totale 

(chargeur  onduleur)
Modèles de chargeurs
de batteries à installer

CM702 TUN612023 45 / 80 A 2 pi IBC45 / IBC70 / IBC80 / IBC2524 / IBC4024

CM703 TUN612024 45 / 80 A 3 pi IBC45 / IBC70 / IBC80 / IBC2524 / IBC4024

CM705 TUN612025 45 / 80 A 5 pi IBC45 / IBC70 / IBC80 / IBC2524 / IBC4024

TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS

Tundrainverters.com | 2021

Ensemble d'alimentation à quai pour chargeurs de batteries
No modèle No pièce Capacité Tension 

d'entrée Longueur

SPK10 TUN612027 15 A / 1800 W 120 V / 60 Hz 10 pi (3,0 m)
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SÉRIE IPO – PRISES 120 V POUR CAMIONS
Prises intérieures

No modèle No pièce Description Longueur totale 

IPO20 TUN650001 Prise de courant 120 volts  
Tube protecteur en plastique rouge inclus

78,5 po (6 pi 6 po) / 2,0 m

IPO30 TUN650002 Prise de courant 120 volts  
Tube protecteur en plastique rouge inclus

118,0 po (9 pi 10 po) / 3,0 m

IPO40 TUN650003 Prise de courant 120 volts  
Tube protecteur en plastique rouge inclus

157,5 po (13 pi 1 po) / 4,0 m

Cordons en Y
No modèle No pièce Description Longueur totale 

IPOYN TUN650004 Cordon en Y / 1 fiche d'entrée (2 prises de sortie) Cordon de 24 po (2 pi) / 0,6 m

IPOYH TUN650005
Cordon en Y / Entrée branchement direct  

+ 2 prises standard
Cordon de 24 po (2 pi) / 0,6 m

Ensembles complets
No modèle No pièce Description

MP3Y15 TUN650010 Ensemble complet pour onduleurs jusqu'à 2000 W / Inclus : IPO20 + IPO30 + IPO40 + IPOYN

HW3Y20 TUN650011
Ensemble complet pour onduleurs jusqu'à 3000 W / Inclus : IPO20 + IPO30 + IPO40 + IPOYH 
Pour onduleurs avec sortie branchement direct seulement

SÉRIE MW – FOUR À MICRO-ONDES 120 V POUR CAMIONS 

No modèle No pièce Capacité Puissance de cuisson Dimensions (L × H × P) - po

MW700 TUN850001 0,7 pi3 700 W 17,9 × 10,4 × 14,0 - (12,6 po sans la poignée)

SÉRIE DTPACK – GABARITS DE PERÇAGE

No modèle No pièce Description Dimensions (L × H) - po

DTPACK TUN918007
Ensemble de gabarits de perçage (6 pièces)

M1500, M2000, M2500, M3000, série CM & moniteur ACL multidonnées
31,0 po × 15,0 po

TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS

No modèle No pièce Puissance de 
charge continue

Tension  
d'entrée

Tension 
de sortie

Prise  
d'entrée CA

Modes  
de chargement

Consommation 
d'entrée

Dimensions  
(L × P × H ) - po

IBC45 TUN412001 45 A 120 VCA 12 VCC NEMA 5/15 P 4 modes 
(normal, accéléré, flottant et égalisation) 8,3 A 8,3 × 7,3 × 4,5

IBC70 TUN412002 70 A 120 VCA 12 VCC NEMA 5/15 P 4 modes 
(normal, accéléré, flottant et égalisation) 13,1 A 8,0 × 9,0 × 3,6

IBC80 TUN412003 80 A 120 VCA 12 VCC NEMA 5/20 P* 4 modes 
(normal, accéléré, flottant et égalisation) 14,9 A 8,0 × 9,0 × 3,6

IBC2524 TUN424001 25 A 120 VCA 24 VCC NEMA 5/15 P 4 modes 
(normal, accéléré, flottant et égalisation) 12,2 A 8,3 × 7,3 × 4,5

IBC4024 TUN424002 40 A 120 VCA 24 VCC NEMA 5/20 P* 4 modes 
(normal, accéléré, flottant et égalisation) 14,9 A 8,0 × 9,0 × 3,6

SÉRIE IBC – CHARGEURS / CONVERTISSEURS CA/CC

* Entrée 20 A / 120 VCA requise
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Pièces de remplacement (pour onduleurs)

No modèle No pièce Description

RBL TUN812001 Moniteur ACL multidonnées / Boîtier bleu / Bouton-poussoir / Avec câble gris et prise RS232

RBA TUN812002 Moniteur ACL multidonnées / Boîtier blanc / Affichage à barres / SANS CÂBLE

RCL1 TUN812004 Moniteur ACL multidonnées / Boîtier noir / Affichage à cristaux liquides / Prise RJ11 (6 brins) / SANS CÂBLE

RCL2 TUN812005 Moniteur ACL multidonnées / Boîtier noir / Affichage à cristaux liquides / Prise RJ45 (8 brins) / SANS CÂBLE

RCL3 TUN812015 Moniteur ACL multidonnées / Boîtier noir / Affichage à cristaux liquides / Prise RJ45 (8 brins) / SANS CÂBLE - Série M seulement

RCLSM TUN812006 Ensemble de montage pour moniteur ACL multidonnées / Plastique ABS

CRJ11240 TUN812007 Câble pour moniteur ACL multidonnées / Connecteurs RJ11 (6 brins) / Beige / 20 pi

CRJ45240 TUN812008 Câble pour moniteur ACL multidonnées / Connecteurs RJ45 (8 brins) / Noir / 20 pi

CRJ456 TUN812009 Câble pour moniteur ACL multidonnées / Connecteurs RJ45 (8 brins) / Noir / 6 po

DCS516 TUN812010 Type goujon / Ensemble d’entrée CC / 5/16 po

DCS538 TUN812011 Type goujon / Ensemble d’entrée CC / 3/8 po

DCB TUN812012 Type bloc / Ensemble d’entrée CC / 3/8 po

DCBBOLTS TUN812024 Boulons pour entrées CC de type bloc (DCB) / Ensemble de 2 incluant les rondelles de sécurité

RIS TUN812013 Isolateurs de caoutchouc / Paquet de 2 (noir+rouge) / Pour DCB et DCS538

ACN15 TUN812014 Prise CA / Nema 5/15R / SANS FILAGE / Assemblage requis

ACS515R TUN812016 Duplex CA / Nema 5/15R  / SANS FILAGE / Assemblage requis / Série M seulement

TSF1 TUN812017 Ventilateur thermostatique noir (2,8 × 2,8 po) M1000 / M1500 / M2000

Fusibles et porte-fusible (pour kits d'installations – série CM)

No modèle No pièce Description

F60 TUN712001 Fusible CC de type CNL / 60 A

F80 TUN712002 Fusible CC de type CNL / 80 A

F100 TUN712003 Fusible CC de type CNL / 100 A

F150 TUN712004 Fusible CC de type CNL / 150 A

No modèle No pièce Description

F200 TUN712005 Fusible CC de type CNL / 200 A

F250 TUN712006 Fusible CC de type CNL / 250 A

F300 TUN712007 Fusible CC de type CNL / 300 A

FB500T TUN712009 Porte-fusible CC de type CNL / 60 à 300 A

PIÈCES D’ORIGINE TUNDRA

Pièces de remplacement (pour four à micro-ondes – série MW)
No modèle No pièce Description

PWRCDMW TUN812018 Cordon d’alimentation pour four à micro-ondes / MW700

MAGMW TUN812019 Magnétron pour four à micro-ondes / MW700

FUSEMW TUN812020 Fusible pour four à micro-ondes / MW700

GSSPLTMW TUN812021 Plaque tournante amovible en verre pour four à micro-ondes / MW700

RLLRNGMW TUN812022 Anneau rotatif de plaque tournante amovible en verre pour four à micro-ondes / MW700

TRNCPRMW TUN812023 Coupleur de plaque tournante amovible en verre pour four à micro-ondes / MW700

TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS
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